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1 Rechtliche Grundlagen

Das Schaffen von Fusswegen gehdrt nach den Grundsatzen des Raumplanungsgesetzes
zur Siedlungsplanung (RPG, Art. 3 [1]). Trottoirs sind Teile des Fusswegnetzes innerhalb
der Siedlungsgebiete (Bundesgesetz iiber Fuss- und Wanderwege, FWG [2]). Das Trottoir
ist dem Fussverkehr vorbehalten (Art. 43 Strassenverkehrsgesetz, SVG [3]) und ist mit
einer Benutzungspflicht fir den Fussverkehr versehen (Art. 49 SVG [3]). Auf Grundlage
des Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) [4] und der SN 640 075 [5] sind die
Anforderungen der Personen mit Mobilitatseinschrankungen bereits bei der Planung von
Anlagen fir den Fussverkehr zu beriicksichtigen und abzuwéagen. Gemass
Verkehrsregelnverordnung (VRV, Art. 50) [6] sind auf Trottoirs auch fahrzeugahnliche
Gerate (faG) zugelassen, dazu gehoéren z.B. Rollschuhe, Inline-Skates und Trottinettes,
welche mit deutlich hoheren Geschwindigkeiten als Zufussgehende unterwegs sind.
Gemass Signalisationsverordnung (SSV, Art. 65. Ziffer 8) [7] kann das Trottoir in eng
begrenzten Ausnahmefallen durch eine Zusatztafel zur Benutzung durch den Radverkehr
freigegeben werden.

2 Anforderungen des Fussverkehrs

Der Fussverkehr umfasst die Gesamtheit aller Fortbewegungen zu Fuss und den Aufent-
halt. Die Grundnorm Fussverkehr (SN 640 070 [8]) liefert die Grundlagen fir die Bertiick-
sichtigung der Anforderungen des Fussverkehrs bei der Planung und Projektierung. Die
Anforderungen des Fussverkehrs sind im Vergleich zu anderen Verkehrsarten ausser-
ordentlich vielfaltig. Sie sind nach Art der Benutzergruppe und nach Verkehrszweck unter-
schiedlich und umfassen auch die Beduirfnisse hinsichtlich der Barrierefreiheit. Da auch
fahrzeugéhnliche Gerate auf Trottoirs zugelassen sind, entstehen spezielle Anforderun-
gen an die Sichtweiten aufgrund héherer Geschwindigkeiten (in der SN 640 273a [9]
berlcksichtigt).

3 Breitenbedarf des Fussverkehrs

Die Grundabmessungen und nétigen Lichtraumprofile fiir den Fussverkehr sind in der
SN 640 201 [10] und in der Grundnorm SN 640 070 [8] aufgezeigt. Unterschieden wird in
ein Standardprofil mit 1 m Grundbreite und einem erweiterten Profil von 1,25 m Grund-
breite (z.B. fuir Personen mit Gepéck). Darin eingeschlossen sind die seitlichen Bewe-
gungsspielrdume und Sicherheitsabstande von je 10 cm beidseits. Fir Begegnungsfalle
sind beim Fussverkehr keine Gegenverkehrszuschlége vorgesehen. Inline-Skater beno-

tigen nach Robatsch [11] eine Mindestspurbreite von 1,30 m, im Gegenverkehr 2,60 m.
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Abbildung 1: Zufussgehende mit Standardprofil 1m (links) und erweitertem Profil 1,25 m (rechts) gemass
SN 640 201 [10]
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4 Bemessung von Fussverkehrsflachen

Die Bemessung von Fussverkehrsflachen erfolgt ausgehend von den Randern des Stras-
senraumes. Dabei finden die vorhandenen oder geplanten Erdgeschossnutzungen in den
Gebauden Berucksichtigung. In Abhangigkeit der Nutzungen sind den nétigen Grund-
breiten fiir die Fussverkehrsflachen nutzungsabhangige Umfeldzuschlage hinzuzu-
rechnen.

Abbildung 2: Bemessung von Fussverkehrsflachen erfolgt ausgehend von den Réndern des
Strassenraumes

Die Breite der Gehflache bestimmt die Qualitat des Gehkomforts. Der Gehkomfort hangt
vor allem von der Maglichkeit ab, sich beim Begegnen, Nebeneinandergehen oder Uber-
holen frei und ohne Behinderung bewegen zu kénnen. Flachen fir den Aufenthalt sind
darin noch nicht eingerechnet. Geméass Grundnorm Fussverkehr (SN 640 070 [8]) setzt
sich die Trottoirbreite aus der nétigen Grundbreite (lichte Breite) und den beiden seitlichen
Umfeldzuschlagen zusammen.

**************

Gebéaude

T e

Fahrbahn
J_ Umfeldzuschlag |, lichte Breite J' Umfeldzuschlagj'

Abbildung 3: Lichte Breite und Umfeldzuschlage geméass SN 640 070 [8]
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erweitertem Lichtraumprofil und einer
mit Standardlichtraumprofil

Bequem fiir drei Personen mit
Standard-Lichtraumprofil

Breite Gehkomfort Anwendungsgrundsatze
Eingeschréankt fir Begegnen, unge-

1,50 m . e _
nugend fir Uberholen und Neben- Nur punktuell bei Engstelle
einandergehen

2,00 m | Genugend fur Begegnen oder Neben- | \ormatall fiir Gehweg oder Trottoir,
einandergehen von zwei Personen wenn kein grosseres Aufkommen
mit Standardlichtraumprofil | von Personen mit erweitertem
Elng(_eschrank_t fur zwei Personen mit Lichtraumprofil
erweitertem Lichtraum

2,50 m | Genlgend fur Begegnungsfall oder Normalfall fir Strecken mit mittlerem
Nebeneinandergehen von zwei Fussgéangeraufkommen und hohen
Personen mit erweitertem Licht- Spitzenbelastungen
raumprofil
Bequem fiir zwei Personen mit
Standardlichtraumprofil

3,00 m | Genugend fur Begegnen oder Neben- | Fur Strecken mit mittlerem Fuss-
einandergehen von drei Personen mit | gdngeraufkommen und hohem
Standardlichtraumprofil Vorkommen von Personen mit
Bequem fir zwei Personen mit er- erweitertem Lichtraumprofil
weitertem Lichtraumprofil

3,50 m | Genugend fir zwei Personen mit Fur Strecken mit hohem Fuss-

gangeraufkommen und vielen
verschiedenen Benutzergruppen

Abbildung 4: Nétige Grundbreiten fiir Fussverkehrsflachen geméss SN 640 070 [8]
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Umfeldnutzung

Umfeldzuschlag
(Mehrbreite)

Hauswand, Mauer, Stitzmauer, Zaun, Hecke, Gelander, andere
feste Abgrenzungen; Uberfahrbare Abgrenzungen zur Fahrbahn

mind. 20 cm

Verkehrsorientierte Strasse

0.20 bis 0.50 cm

Senkrecht- und Schragparkierung, Strassencafe mind. 50 cm
Langsparkierung, Fahrradparkierung, Werbetrager, Parkuhren mind. 20 cm
Schaufenster, Verkaufsstéande mind. 120 cm
Wartebereiche fur Haltestellen mind. 150 cm

Abbildung 5: Umfeldzuschlége fiir Fussverkehrsflachen geméss SN 640 070 [8]
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5 Beispiele fur die notwendigen Breiten von
Umfeldnutzungen

@
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2.50 - 3.00m

4.00m und mehr

~

it

2,50m und mehr

Abbildung 6:Beispiele fur die notwendigen Breiten von Umfeldnutzungen
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6 Empfehlungen

Grundsatzlich sind Trottoirbreiten gemass SN 640 070 [8] anzustreben. Dies bedeutet,
dass im Normalfall an verkehrsorientierten Strassen eine Trottoirbreite von mindestens
2,50 m (lichte Breite Trottoir 2,00 m, Umfeldzuschlag 30 cm (seitlicher Sicherheitszu-
schlag ausserhalb Fahrbahn entlang von verkehrsorientierten Strassen), Umfeldzuschlag
20 cm (seitlicher Sicherheitszuschlag entlang von Hauswénden usw.)) notwendig ist.
Reicht in einem Querschnitt die Gesamtbreite nicht aus, um alle Anspriiche der Normen
an Fahrbahn und Trottoirbreiten zu erftillen, missen in einem Abwagungsprozess die
Mdglichkeiten zur Reduzierung sowohl bei den Fahrbahnbreiten als auch bei den Trottoir-
breiten untersucht werden.

Es wird aber dringend empfohlen, eine Trottoirbreite von 2,00 m nicht zu unterschreiten
und an verkehrsorientierten Strassen im Siedlungsraum beidseitig Trottoirs anzubieten. In
Fallen, in denen nicht durchgehend beidseitige Trottoirs angeboten werden kdnnen, sind
vor und nach den Abschnitten mit einseitigem Trottoir sichere Querungsstellen anzu-
bieten.

Notfalls kann an Engstellen die Trottoirbreite punktuell unter 2,00 m reduziert werden;
nicht aber unter 1,50 m, weil sonst die sichere Begehbarkeit nicht mehr gewahrleistet ist.

|
10 10 60 10 10 10 60 1010 G = Grundabmessung
| B = Bewegungsspielraum
S = seitlicher Sicherheitszuschlag
UZ = Umfeldzuschlag
T = Trottoir

Abbildung 7: Minimalbreite fiir ein Trottoir; anzustreben ist eine Breite von 2,50 m
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