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1 Thematik

Bei einer Querungshilfe ohne Fussgangerstreifen handelt es sich geméass SN 640 070 [1]
um eine punktuelle Querung in einer Ebenen ohne Vortritt. Auf Strassenabschnitten ohne
Fussgangerstreifen kann eine Strasse grundsatzlich Uberall gequert werden.
Zufussgehende haben aber gemass Art. 47 Verkehrsregelnverordnung (VRV [2]) bei
diesen Querungen den Fahrzeugen den Vortritt zu lassen. Sie missen behutsam auf die
Fahrbahn treten und haben die Strasse ungesdaumt zu Uberschreiten.

Die Querung einer Strasse ist mit einem hohen Konfliktpotential zwischen Fussverkehr
und motorisiertem Verkehr verbunden. Ein sicheres Queren ist dann moglich, wenn
Fahrzeuge bei Querungsstellen anhalten oder wenn die Zufussgehenden die Fahrbahn
zwischen geniligend grossen Zeitlicken im Verkehrsstrom queren.

Auch wenn die Gestaltungsmaglichkeiten fir punktuelle Querungen ohne Vortritt be-
schrankt sind, missen punktuelle Querungen ohne Vortritt ein sicheres und risikoarmes
Queren von Strassen unterstitzen. In erster Prioritat soll dem Fuss- und Radverkehr an-
gezeigt werden, wo die Strasse am sichersten gequert werden kann.

Eine punktuelle Querung ohne Vortritt fir den Fuss- und Radverkehr ist nicht in allen
Fallen als Querung fur den Fahrverkehr zu erkennen. Durch ihre jeweilige Gestaltung
koénnen die eingesetzten Querungselemente zu einer erhohten Aufmerksamkeit beitragen.

2 Querungselemente

Anwendbare Querungselemente fiir punktuelle Querungen in einer Ebene ohne Vortritt
sind nach der SN 640 240 [3]:

¢ Mittelinseln ohne Fussgangerstreifen und
o Punktuelle Belagswechsel

Darliber hinaus kénnen auch folgende Elemente fiir punktuelle Querungen ohne Vortritt
eingesetzt werden:

e Farbliche Gestaltung von Strassenoberflachen (FGSO)

o Piktogramme auf der Fahrbahn

¢ Anhebungen der Fahrbahn (Vertikalversatz )

¢ Einengungen der Fahrbahn (Horizontalversatz)

e \orgezogene Seitenrdume

o Farbige Fisschen auf dem Trottoir
Punktuelle Querungen ohne Vortritt sind in den Schweizer Normen aufgenommen, aller-
dings wurden die Wirkungen von punktuellen Querungen ohne Vortritt kaum untersucht.
Die folgenden Beispiele moglicher Querungselemente basieren auf Resultaten von
Forschungsarbeiten des Bundesamtes flir Strassen (2006 und 2013) und Empfehlungen
der Beratungsstelle fur Unfallverhitung (bfu 2009 [4] und 2013 [5]).
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3 Mittelinseln ohne Fussgangerstreifen

Mittelinseln werden in der SN 640 212 [6] als bauliche Elemente in der Fahrbahnmitte de-
finiert, die in der Regel dazu dienen, die Fahrbahnguerung durch Fussgéanger oder den
Radverkehr in zwei Etappen zu ermdglichen.

Mittelinseln ohne Fussgéangerstreifen sollen durch die Etappierung des Querungsweges
sowie das Unterbinden von Uberholmandévern eine Hilfe fir den Fussverkehr darstellen.
Sie zeigen eine geeignete Querungsstelle an und kénnen die Sicht auf die Fahrbahn ver-
bessern. Mit abgesenkten Randabschlissen kénnen unter Berlicksichtigung der Anforde-
rungen von Sehbehinderten die Querungen fir Rollstiihle, Rollatoren sowie fir Gehbe-
hinderte ermdglicht werden. Dies kommt auch anderen Nutzergruppen (z.B. Personen mit
Kinderwagen, Kindern, Betagten usw.) zugute.

Das Erscheinungsbild der Strasse verandert sich durch die punktuelle Ausweitung der
seitlichen Fahrbahnrander. Fur Kinder bis zu einem bestimmten Alter kann die Mittelinsel
eine Belastung darstellen, da sie auf der Mittelinsel auf beiden Seiten von Autos umgeben
sind.

Fraglich ist bei Mittelinseln ohne Fussgéangerstreifen, ob Zufussgehende verstehen, dass
es sich bei der Mittelinsel um eine sicherheitstechnische Vorkehrung fiir das Uberqueren
einer Strasse handelt.

Durch Mittelinseln kann sich die Aufmerksamkeit des fahrenden Verkehrs auf der Fahr-
bahn erhéhen und die Wahrnehmbarkeit einer Querungsstelle verbessern. Dazu miissen
die notwendigen Sichtweiten gewahrleistet sein. An der Querungsstelle ist eine Beleuch-
tung so vorzusehen, dass Zufussgehende angeleuchtet werden, damit Fahrzeuglenkende
sie sehen und entsprechend reagieren kdnnen.

3.1 Erfahrungen

Die Beratungsstelle fiir Unfallverhiitung (bfu) geht aus Plausibilitatsgriinden davon aus,
dass der positive Einfluss von Mittelinseln (Fussgangerschutzinseln) bei Fussganger-
streifen auf die Sicherheit des querenden Fussverkehrs auch fir Mittelinseln (Fussganger-
schutzinseln) gilt, bei denen der Vortritt nicht zugunsten des Fussverkehrs geregelt ist.
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Abbildung 1: Querung ohne Fussgangerstreifen mit Mittelinsel (Beispiel Gams/SG, Haltestelle Widen)

4 Punktuelle Belagswechsel

Punktuelle Belagswechsel stellen einen Wechsel der Deckschichtart durch unterschied-
liche Materialien dar. Sie diirfen geméass SN 640 212 [6] weder bezliglich Farbe noch
Form als Markierungen im Sinne der Signalisationsverordnung (SSV) [7] verstanden
werden. Sie sollen Motorfahrzeuglenker zu langsamer Fahrweise veranlassen und da-
durch die Uberquerbarkeit der Fahrbahn fiir Zufussgehende und leichte Zweirader erleich-
tern. Dem Fussverkehr zeigen die Belagswechsel geeignete Querungsstellen an.
Belagswechsel haben keine rechtliche Bedeutung in Bezug auf Verkehrsfihrung und
Vortrittsregelung und sind in jedem Fall mit weiteren Massnahmen zur Gestaltung des
Strassenraumes zu kombinieren.

4.1 Erfahrungen

Punktuelle Belagswechsel fiihren infolge des Strukturunterschiedes zu einer deutlichen
besseren Wahrnehmbarkeit fir Zufussgehende und Fahrzeuglenkende. Allerdings kann
die Ahnlichkeit mit einem Fussgangerstreifen zur Gefahr einer falschen Einschatzung des
Vortrittsrechts durch Zufussgehende fuihren. Weiterhin haben Fahrzeuglenkende Muhe,
diese LOsung beztiglich Vortritt rechtlich korrekt einzuordnen.
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Abbildung 2: Belagswechsel (Beispiel in Widnau/SG)

5 Farbliche Gestaltung von Strassenoberflachen (FGSO)

Gemass SN 640 214 [8] sind FGSO Flachen, welche sich gegentber der Fahrbahn-
oberflache und den offiziellen Markierungen bezlglich Materialwahl oder Farbton und
bezlglich Kontrast unterscheiden. Sie kdnnen dem Fuss- und Radverkehr eine geeignete
Querungsstelle anzeigen, allerdings ist die Funktion bislang in den Normen so nicht vor-
gesehen.

Durch FGSO kann sich die Aufmerksamkeit des fahrenden Verkehrs auf der Fahrbahn
erhdhen und zu einer angepassten Geschwindigkeit filhren. FGSO haben keine strassen-
verkehrsrechtliche Bedeutung.

5.1 Erfahrungen

Farbliche Gestaltungen von Strassenoberflachen fihren infolge des Farbunterschiedes zu
einer verbesserten Wahrnehmbarkeit fir Zufussgehende und Fahrzeuglenkende.
Allerdings kann die Ahnlichkeit mit einem Fussgangerstreifen zur Gefahr einer falschen
Einschatzung des Vortrittsrechts durch Zufussgehende fiihren. Weiterhin haben Fahr-
zeuglenkende Muihe, diese Lésung beziiglich Vortritt rechtlich korrekt einzuordnen.
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6 Piktogramme auf der Fahrbahn

Piktogramme und Muster kdnnen auf der Fahrbahn mit Farbe aufgetragen werden, um
auf besondere Situationen im Verkehrsraum aufmerksam zu machen. Sie kdnnen z.B. in
unmittelbarer Nachbarschaft von Schulhausern angebracht, um die Anwesenheit von
Kindern zu verdeutlichen. Zwar kann mit Piktogrammen eine geeignete Querungsstelle flr
den Fussverkehr angezeigt werden, allerdings kdnnen die Piktogramme auch zu nicht er-
winschter Nutzung (z.B. Kinderspiel) auf der Fahrbahn verleiten.

Piktogramme und Muster auf der Fahrbahn stellen keine geeigneten Elemente fir
punktuelle Querungen ohne Vortritt dar. Es wird daher empfohlen, Piktogramme und
Muster auf der Fahrbahn als punktuelle Querung ohne Vortritt nicht zu verwenden.

7 Vertikalversatz (Anhebungen der Fahrbahn)

Ein Vertikalversatz ist ein bauliches Element, das die Fahrbahn mittels Anrampung nahe-
zu auf Trottoirniveau anhebt. Gemass SN 640 213 [9] soll mit einer punktuellen Erhéhung
der Fahrbahn die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs ortlich reduziert werden.
Zugleich soll die Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenkenden erhéht und dadurch die Sicher-
heit von Fahrbahnquerungen fur den Fussverkehr verbessert werden. Vertikalversatze
zeigen auch geeignete Querungsstellen fur den Fussverkehr an. Anhebungen der Fahr-
bahn sind aus der Sicht des querenden Fussverkehrs wegen des Wegfalls von Hohen-
differenzen eine sehr komfortable Losung. Ihr Einsatz beschréankt sich in der Regel auf
siedlungsorientierte Strassen.

7.1 Erfahrungen

Ein Vertikalversatz wird als Massnahme zur Verkehrsberuhigung angewendet. Die ver-
kehrsberuhgende Wirkung ist anerkannt.

T, 0 0 T,

Abbildung 3: Beispiel eines Vertikalversatzes auf einer Quartierstrasse (Zurich)
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8 Einengungen der Fahrbahn (Horizontalversatz)

Eine seitliche Einengung der Fahrbahn wird nach der SN 640 213 [9] mittels baulicher
Massnahmen am Strassenrand ausgebildet und bezweckt, die Breite der Fahrbahn
punktuell zu reduzieren. Dadurch wird der Querungsweg fur Zufussgehende verkirzt.
Durch seitliche Einengungen kdnnen geeignete Querungsstellen angezeigt und die Sicht
auf die Fahrbahn verbessert werden. Abhéngig von der Verkehrsmenge, der Breite der
Einengungen und der verbleibenden Fahrbahn sowie der raumlichen Wirkung kann durch
eine Verengung der Fahrbahn auch die Geschwindigkeit reduziert werden. Da Einengun-
gen die Moglichkeiten zum Kreuzen von Fahrzeugen einschranken kénnen und vorhan-
dene Radstreifen unterbrechen wiirden, werden sie in der Regel nicht auf verkehrs-
orientierte Strassen eingesetzt.

8.1 Erfahrungen

Einengungen der Fahrbahn werden als Massnahmen zur Verkehrsberuhigung ange-
wendet. Die verkehrsberuhigende Wirkung ist anerkannt.

9 Vorgezogene Seitenraume

Vorgezogene Seitenrdume (Trottoirvorsprung, Trottoirnase) werden in der SN 640 212 [8]
den Gestaltungselementen am Fahrbahnrand zugeordnet. Es handelt sich um eine bau-
liche Massnahme mit dem Ziel, punktuell und in regelmassigen Abstéanden an die Fahr-
bahn angrenzende Langsparkierungsflachen, Anlieferungsflachen oder GriinrAume zu
unterbrechen, ohne jedoch die Breite der angrenzenden Fahrbahn zu reduzieren.

Mit vorgezogenen Seitenraumen kdénnen geeignete Querungsstellen fiir den Fussverkehr
angezeigt und die Sicht auf die Fahrbahn verbessert werden. Je nach Gestaltung wird die
Querungsdistanz fur den Fussverkehr verkdirzt.

9.1 Erfahrungen

Vorgezogene Seitenrdume kénnen zu einer Erhdhung der Aufmerksamkeit des fahrenden
Verkehrs auf der Fahrbahn und zu einer verbesserten Sicht auf querenden Fussverkehr
beitragen. Sie haben allerdings keine temporeduzierende Wirkung auf die Fahrzeuge. Sie
kénnen daher auch auf verkehrsorientierten Strassen ohne Einschréankungen hinsichtlich
der Verkehrsmengen und der Zusammensetzung des Verkehrs auf der Fahrbahn
eingesetzt werden.
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Fahrbahn

/o o
/ Vorgezogener
Seitenraum
=7 Trottoir

Inselschutzpfosten

Abbildung 4: Skizze eines vorgezogenen Seitenraumes

10 Farbige Flisschen auf dem Trottoir

Ein farbiges Element in Form von Fussabdriicken wird am Trottoirrand zur Fahrbahn hin
ausgerichtet markiert. Damit soll der sicherste Ort innerhalb eines Streckenabschnitts als
Querung ohne Vortritt angezeigt werden. Die Querung ist unter anderem durch eine
Ubersichtliche Querungssituation sowohl fiir Fussgénger als auch fiir den Verkehr auf der
Fahrbahn gekennzeichnet. Die Fussgangerwunschlinie ist bei der Anordnung der
Fusschen beriicksichtigt. Die Markierung der Flisschen hat keinerlei rechtliche
Bedeutung.

Diese Massnahme erkennen nur Zufussgehende; Fahrzeuglenkende kdnnen den Hinweis
in der Regel nicht erkennen und sind deshalb nicht aufmerksamer als in anderen Be-
reichen. Sofern die Flisschen am richtigen Ort markiert werden, kann eine gute Sicht auf
die wartenden Zufussgehenden gewahrleistet werden.

Nach Bundesamt fir Strassen 2013 eignet sich die Anordnung von farbigen Flsschen
insbesondere innerorts auf siedlungsorientierten Strassen mit wenig Verkehr und in
Tempo-30- und Begegnungszonen.

Mit der Markierung der farbigen Flsschen miissen auf beiden Strassenseiten die
Randabschliisse abgesenkt werden, damit die Querungen fir den Fussverkehr
hindernisfrei gestaltet werden.

10.1 Erfahrungen

In Bereichen ohne Fussgangerstreifen kann durch die Kennzeichnung der bestmdglichen
Querung (Fusschen oder Farbpunkte am Fahrbahnrand) dem Fussverkehr signalisiert, wo
die Sicht und damit das Queren am bestem sind. Auf Schulwegen haben sich markierte
Fusschen auf dem Trottoir bewéhrt. Geméass Bundesamt fuir Strassen 2013 wurde in
einzelnen Fallen aber beobachtet, dass Kinder darum ringen, auf den farbigen Flisschen
zum Stehen zu kommen und dabei teilweise bis auf die Fahrbahn heruntergeschubst
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werden. Deswegen ist in Erwagung zu ziehen, mehrere farbige Flisschen nebeneinander
anzubringen, um die Konkurrenzsituation zu entscharfen.

Die Beratungsstelle fur Unfallverhiitung (bfu) vertritt zur Kennzeichnung der best-
maoglichen Querung die These, dass fur Falle, bei denen eine punktuelle Querung ohne
Vortritt angebracht ist und keine infrastrukturellen Elemente mdglich sind, diese Losung
leicht besser als eine Null-Losung ware.

11 Aufmerksamkeitsfeld (Taktil-visuelle Markierung)

Taktil-visuelle Markierungen (reliefartige und kontrastreiche Markierungen) sollen durch
Ertasten mit dem weissen Stock und den Flssen sowie optisch erkannt werden. Sie
kénnen Sehbehinderte bei der Orientierung im Strassenraum unterstiitzen und Menschen
ohne Sehbehinderung die optimale Querungsstelle anzeigen. Sie definieren den Warte-
raum fur den Fussverkehr klar. Sofern das Aufmerksamkeitsfeld am richtigen Ort ange-
bracht ist, kann eine gute Sicht auf die wartenden Zufussgehenden gewahrleistet werden.
In der Regel werden Aufmerksamkeitsfelder aus Sicherheitsgriinden mit schiitzenden
Querungselementen kombiniert. Im Kanton St.Gallen sind keine Beispiele fur Aufmerk-
samkeitsfelder ohne schiitzende Querungselemente (z.B. Fussgangerstreifen) bekannt.

11.1 Erfahrungen

Aufmerksamkeitsfelder (taktil-visuelle Elemente) stellen keine Querungshilfe fir den
Fussverkehr dar. Sie unterstiitzen Sehbehinderte bei der Orientierung im Strassenraum.
Sie sollen daher auch nur zu diesem Zweck eingesetzt werden.

12 Empfehlungen
12.1 Einsatzmoéglichkeiten

Punktuelle Querungen ohne Vortritt kommen in Tempo-30-Zonen und auf Strassen mit
geringen Verkehrsbelastungen und ausnahmsweise auf verkehrsorientierten Strassen in
Frage. Werden auf Fahrbahnen Strassenbahnen und der motorisierte Verkehr gemein-
sam auf einer Flache geflihrt, kbnnen punktuelle Querungen ohne Vortritt das Vortritts-
recht der Strassenbahn gegenlber dem Fussverkehr klar regeln.

Auf verkehrsorientierten Strassen kommen als Querungshilfe ohne Vortritt in der Regel
nur Mittelinseln und vorgezogene Seitenrdume in Betracht. Die Durchfahrtsbreiten bei
Mittelinseln sind dem Themenblatt REI 05 Durchfahrtsbreiten an baulichen Mittelinseln
[10] zu entnehmen. Vorgezogene Seitenrdume entfalten ihre Wirkung nur dann, wenn
zwischen Fahrbahn und Trottoir noch eine andere Flache (Flachen fur Parkierung, An-
lieferung oder Grinraume) liegt. Seitliche Einengungen auf verkehrsorientierten Strassen
sind aufgrund der fehlenden Kompatibilitdt mit Radstreifen und der in der Regel nicht ge-
wiinschten Einschrankung von Begegnungsféllen (das Kreuzen von breiteren Fahrzeugen
ist nicht mehr moglich) nur in Ausnahmefallen méglich.

Auf siedlungsorientierten Strassen kann das Queren des Fussverkehrs durch Belags-
wechsel, farbliche Gestaltungen (Einsatzbereiche der SN 640 214 [8] beachten), Pikto-
gramme auf der Fahrbahn sowie seitliche Einengungen (Horizontalversatz) und vertikale
Versatze (Anhebung der Fahrbahn) unterstiitzt werden. Diese Massnahmen miissen aber
in ein Betriebs- und Gestaltungskonzept integriert werden. Die entsprechenden Normen
sind zu bericksichtigen.
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In Bereichen ohne Fussgangerstreifen kann durch die Kennzeichnung der bestmégli-
chen Querung (Flusschen oder Farbpunkte am Fahrbahnrand) dem Fussverkehr
signalisiert werden, wo die Sicht und damit das Queren am besten ist. Dieses Element
kann mit anderen Querungshilfen kombiniert werden.

Verkehrsorientierte Strassen: Siedlungsorientierte Strassen:
(nur wenn Querungen mit Vortritt nicht méglich sind) Belag swechsel

* Mittelinsel ohne FGS EGSO

* \Vorgezogene Seitenraume Vertikalversatz (Anhebung)

Horizontalversatz (Einengung)

Abbildung 5: Einsatzmdglichkeiten von punktuellen Querungen ohne Vortritt

12.2  Sicherheitsanforderungen

Fur den Einsatz von punktuellen Querungen ohne Vortritt sind gleiche Sicherheitsan-
forderungen wie an den Einsatz von Fussgangerstreifen zu stellen. Die Einhaltung der
Sichtweiten gemass SN 640 241 [11] bzw. SN 640 273a [12] ist die grundsatzliche Vor-
aussetzung fiir den Einsatz von punktuellen Querungen in einer Ebene ohne Vortritt.
Wenn keine adaquaten Sicherheitsvorkehrungen fiir ein risikoarmes Queren der Strassen
gewahrleistet werden kdnnen, miissen Massnahmen ausserhalb des Strassenraums in
den Netzen und im Siedlungsraum geprift werden:

¢ Reduzierung der Héchstgeschwindigkeit auf der Strasse,
e Umlegung der Strasse oder der Fusswegverbindung

Generell darf der Verzicht auf einen Fussgangerstreifen nicht zu einem Angebot einer
unsicheren punktuellen Querung ohne Vortritt fiihren.

12.3 Ausgestaltung und Beleuchtung

Eine punktuelle Querung in einer Ebenen ohne Vortritt muss fiir den Fuss- und Radver-
kehr hindernisfrei (abgesenkte Randabschliisse) und so gestaltet werden, dass sie als
solche ohne Vortrittsrecht verstanden wird. Die Gestaltung dieser Querungen sollte sich
von der Gestaltung von Querungen mit Fussgangerstreifen oder Trottoirliberfahrten klar
unterscheiden.

Die Breite des Trottoirs sollte im Bereich des Warteraums in der Regel 2,00 m (minimal
1,50 m) betragen. Das Befahren der Warterdume durch Fahrzeuge muss baulich ver-
hindert werden. Die Sichtbeziehungen des wartenden Fussverkehrs und der Fahrzeuge
auf der Fahrbahn sind bei Tag und Nacht zu gewahrleisten.

Punktuelle Querungen ohne und mit Vortritt sind lichttechnisch gleich zu behandeln.
Zufussgehende sollen durch die Beleuchtung angeleuchtet werden, so dass Fahrzeug-
lenkende die Zufussgehenden sehen und entsprechend reagieren kénnen. Erst in zweiter
Linie ist es erforderlich, dass Fahrzeuglenkende die Querung sehen. Die Ausleuchtung
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der Querung ist in die Strassenbeleuchtung zu integrieren und durch geeignete Mass-
nahmen zu verstarken.

Die Beleuchtung muss entsprechend der Richtlinien fir die 6ffentliche Beleuchtung der
Schweizer Licht Gesellschaft (SLG 202 [13] und der SN EN Normen (SN TR 13201 [14]
und SN EN 13201-2 bis -4 [15] [16] [17]) ausgeflihrt werden. In diesen Normen sind
Angaben zur zweckmassigen Beleuchtung von Fussgangerstreifen, die entsprechend auf
punktuelle

Kontakt

Baudepartement
Tiefbauamt

Strassen- und Kunstbauten
Lammlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen
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